
令和元年度 1級土木施工管理技士 

実地試験 解答試案 

 

【問題 1】 

    施工体験記述(品質管理)につき省略します。 

 

【問題 2】 

（イ） （ロ） （ハ） （ニ） （ホ） 

  素掘り 中央部 浸透 側方 腹付け 

 

【問題 ３】 

（イ） （ロ） （ハ） （ニ） （ホ） 

小さい スペーサー 防錆 大きく 湿潤 

 

【問題 ４】 

（イ） （ロ） （ハ） （ニ） （ホ） 

 最適含水比 飽和度 強度 トータルステー

ション(TS) 

転圧回数 

 

【問題 5】 

（イ） （ロ） （ハ） （ニ） （ホ） 

   接触 運行通路 不同沈下 原動機 用途 

 

【問題 6】 

（イ） （ロ） （ハ） （ニ） （ホ） 

  選別 粒度調整砕石 路盤材 木材 再生加熱 

 

 

 

 

 



【問題 7】 

種子撒布法 

工法の説明 種子、肥料、ファイバーなどに水を混合したスラリーをつくり、ポンプで

法面に面に撒布する 

施工上の留意点 

 

 

①法面に表流水や湧水がないことを確認する 

②各材料を計量した後、水、木質材料、浸食防止剤、肥料、種子の順に 

 タンクに入れ、十分に攪拌して、法面にむらなく撒布する 

③強風時、雨天時、植生に適さない真夏日等の施工は避ける 

張芝工 

工法の説明 野芝を整形した法面に貼り付ける工法 

施工上の留意点 

 

芝を全面張りで法面に貼り付け、その後目どをかけ、芝を保護して活着を

促す。冬期の施工は凍上剥離のおそれがあるので避ける 

プレキャスト枠工 

工法の説明 工場製品のコンクリート枠を法面に敷設する工法で、湧水のある法面、浸

食されやすい切土法面、植生の適さない箇所、植生を行っても表面が崩落

するおそれのある場合に用い、1:1.0より緩やかな勾配の法面に適用する 

施工上の留意点 

 

①施工に当たり、法面を平坦に仕上げた後、部材を法面に定着し、枠をか 

 み合わせ、滑らないよう積み上げる 

②湧水処理の不備による枠裏の土砂流出と枠内の中詰め材の締固め不足 

 によるはらみ出し防止に注意する 

ブロック積み擁壁工 

工法の説明 ブロックを積み上げて擁壁とするもので擁壁直高はさ 5m 程度とするが、

大型ブロックの場合 15m 程度まで可能で、法面下部の小規模な崩落の防

止、法面の保護に用いる 

施工上の留意点 

 

①擁壁背面の排水はφ50㎜程度の水抜き孔を2～3㎡に1箇所設ける 

②水抜きパイプに水出し防止のキャップを取り付ける 

 

【問題 8】 

  (1) 

 

 

 

 

 

 

 

  (2) 

 

 

 

 

打込み時 

①外気温が25℃を超える時は2時間以内、25℃以下の時は 2.5時間以内に打ち重ねる 

②レイタンスを取り除き打ち継ぎ面に水を打ち、セメントペースト、モルタルを敷き、打ち継ぐ 

③遅延型AE減水剤を使用して凝結を遅らせ、密着不良を防止する 

④打ち込みは連続して行い、先行して打ち込んだ打設面がプロクター貫入抵抗値で0.01N/ｍ㎡ 

 以上とならないように打ち重ねる               ・・・・・・・・・・等 

締固め時 

内部振動機は、下層のコンクリート打設面下10cm程度鉛直に挿入し、1箇所5～15秒程度むらな

く締固める                              ・・・・・・等 



【問題 9】 

 施工時における劣化防止対策 

塩害 ①塩化物含有量を0.3kg/㎥以下とする 

②最低3cm以上のかぶり厚さを確保する 

③鉄筋組み立て精度を高め、かぶり不足とならないよう組み立てる 

④水セメント比の小さい配合とする     ・・・・・・・等 

凍害 

 

①凍結を防止するため水和発熱の高い早強ポルトランドセメントを 

 使用する 

②ワーカビリティの得られる範囲内で極力単位水量を少なくする 

③AE減水剤を使用し、気泡を連行し、凍結膨張圧を緩和し、ひび割れ 

 を防止する 

④圧縮強度が 5N/㎜に達するまで2℃以下にならないよう養生温度を 

 管理する                ・・・・・・・等 

アルカリシリカ反応 

 

①アルカリシリカ骨材反応試験で無害と判定されたものを使用する 

②高炉セメントB種以上、フライアッシュセメント B種以上を使用 

③コンクリート中のアルカリ総量を 3kg/㎥以下にする ・・・等 

 

 

【問題 10】 

   《クレーン等安全規則》より 2つ書く 

 

   ①移動式クレーンで作業を行う時は、クレーンの転倒による労働者の危険を防止するため、場所の 

    広さ、地形および地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び 

    能力を考慮すること 

   ②移動式クレーンを設置する場所の地盤支持力が不足する場合は転倒しないよう、地盤の改良、鉄 

    板の敷設により地盤反力が確保できるまで補強すること 

   ③移動式クレーンの機体は水平に設置し、転倒防止のためアウトリガーを最大限に張り出すこと 

   ④移動式クレーンで作業を行う場合の吊り荷の重さは、定格荷重以内であること 

   ⑤移動式クレーンの選定は、作業半径、吊り上げ荷重・フックの荷重を設定し、吊り上げ性能曲線 

    図で能力を確認し、十分な能力をもった機種を選定する 

   ⑥玉掛け作業を行う場合は、移動式クレーンのフックを吊り荷の重心位置に誘導し、2本4点半掛 

    つりでは、つり角度は原則として60度以内とする 

   ⑦ワイヤーロープの損傷等の状態を点検し、規準を満たしていることを確認して作業を開始する 

                                     ・・・・等から 2つ書く 

 

 

 

 

 



【問題 11】 

  項  目        施工計画書に記載すべき内容 

現場組織表 施工体系図  現場代理人  主任技術者  監理技術者  緊急連絡先 等 

主要資材 工事材料使用計画（主要材料名、形状寸法、単位数量、納入業者、製造業者）等 

施工方法 主要工種の作業フロー（工事の順序と施工法の選択） 主要機械（主要機

械の選択と組み合わせの検討） 仮設計画（仮設の構造、配置、位置図、

応力計算）                      ・・・・等 

安全管理 安全管理組織  第三者施設への安全対策  安全教育・訓練活動計画  

休憩後の安全指導  現場管理              ・・・・等 

 

 


