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令和4年度 

2級土木施工管理技術検定 

2次試験（種別：土木） 解答試案 

 

 

【問題 1】 

施工体験記述(品質管理・工程管理)につき省略します。 

 

【問題 2】 

 

（イ） （ロ） （ハ） （ニ） （ホ） 

日数 出来高比率 施工時期 全体 クリティカルパス 

 

【問題 3】 

 

契約書類の確認 ・工法、仮設の指定の有無 

・不可抗力による損害に対する規定、瑕疵担保の範囲、資材、労

務費の変動に基づく変更の取り扱い 

・工事代金の支払い条件 

自然条件の調査 ・現場の地盤の地質、土質、地形、地下水、水文気象 

近隣環境の調査 ・現場周辺の道路の位置、幅員、交通量、地下埋設物の有無、振

動、騒音等の環境保全規準 

 

【問題 4】 

 

（イ） （ロ） （ハ） （ニ） （ホ） 

温度 外力 湿布 低い 混合 
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【問題 5】 

盛土材料として望ましい条件 

・施工機械のトラフィカビリティが確保できること。 

・所定の締め方がしやすいこと。 

・締め固められた土のせん断強さが大きく、圧縮性が小さいこと。 

・透水性が大きく、吸水による膨潤性が低いこと。 

・有機物を含まないこと。 

・・・等 

 

【問題 6】 

 

（イ） （ロ） （ハ） （ニ） （ホ） 

Ｎ値 断面図 軟弱層 沈下量 地盤反力 

 

【問題 7】 

 

（イ） （ロ） （ハ） （ニ） （ホ） 

2.5 空気量 塩化物 呼び 85 

  

【問題 8】 

高所作業墜落等防止対策  

・足場を組み立てる等の方法により、作業床を設ける。 

・作業床の端や開口部等には、囲い、手すり、覆い等を設ける。 

・架設通路で墜落の危険のある箇所は、高さ 85㎝以上の手すり、またはこれと 

同等以上の機能を有する設備を設けなければならない。 

・・・等 

【問題 9】 

ブルドーザ又はバックホゥの騒音防止対策  

・低騒音型の建設機械を選定する。 

・低騒音、低振動の施工法の選択。 

・遮音施設の設置。 

・騒音、振動源となる建設機械の配置の検討。 

・作業時間帯、作業工程の設定。 

・・・等 

 


