
Clearflo | K-7265
Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton

Fonctionnalités

Ouverture et fermeture tactiles

Le joint flexible de trop-plein convient à divers angles de
baignoire

Comprend un té, un coude de drain et un coude de trop-
plein avec tubes à DE de 1 1/2 po installés

L’actionnement au pied signifie qu’il n’y a pas de
tringlerie interne, ce qui réduit le risque d’obturation par
le trop-plein

Goulot en cuivre ondulé facilitant l’installation du drain,
peu importe la pente de la baignoire

Pour utilisation avec les baignoires de 508 à 660 mm
(20 à 26 po) de profondeur

Couleurs/finis offerts
Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP Polished Chrome
SN Vibrant Polished Nickel
AF Vibrant French Gold
BN Vibrant Brushed Nickel
BV Vibrant Brushed Bronze
BL Matte Black
2MB Vibrant Brushed Moderne Brass
TT Vibrant Titanium
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Clearflo | K-7265
Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton

Codes/normes

ASME A112.18.2/CSA B125.2

Matériel

Construction robuste en laiton pour la durabilité et la
fiabilité

Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au
ternissement

Tuyau de laiton de calibre 17

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie
Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.
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Clearflo | K-7265
Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton

NOTE:

2-5/8"
(67 mm)

2-1/4"
(57 mm)

1-3/8"
(35 mm)

For L-1 and L-2,
cut supplied pipes to fit.

L-1 Supplied pipe
23" (584 mm)

1-1/2" OD

L-2 Supplied pipe
18" (457 mm)

Installation

Au-dessus ou à travers le plancher

Notes d'installation
Installez ce produit conformément aux instructions d’installation.

Installez ce produit conformément aux instructions
d’installation.
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