
July® | K-TLS98009-4
Trousse de robinetterie pour douche Rite-Temp®, sans pomme de douche

Fonctionnalités

Comprend une plaque avec poignée, un bras de douche
et une bride

Une poignée unique commande à la fois l’ouverture et la
fermeture de l’eau et le réglage de la température

À utiliser avec n’importe quelle pomme de douche
KOHLER

Complète les robinets July

Couleurs/finis offerts
Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP Polished Chrome
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July® | K-TLS98009-4
Trousse de robinetterie pour douche Rite-Temp®, sans pomme de douche

Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1

Robinetterie

Vanne requise : Robinet à pression
autorégularisée

Matériel

Construction de qualité supérieure avec poignée en métal
assurant la durabilité et la fiabilité.

Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au
ternissement

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Produits et accessoires requis

K-8304 Series Rite-Temp® Ensemble robinet et
cartouche

ou
K-8300 Series Rite-Temp® Plomberie brute du corps de
robinet

K-8305 Series Rite-Temp® Cartouches

ou
K-8300 Series Rite-Temp® Plomberie brute du corps de
robinet (QTY 2)

K-8305 Series Rite-Temp® Cartouches

Garantie
Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.
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July® | K-TLS98009-4
Trousse de robinetterie pour douche Rite-Temp®, sans pomme de douche

*If 3-1/2" (89 mm) to
4-1/4" (108 mm) use
deep roughing-in kit.

Finished Wall

K-8300 Valve
Series

K-2971-KS,
K-304 Valves

1/2"
NPT

4-1/8"
(105 mm)

Ø 6-1/2"
(165 mm)

4-1/2"
(114 mm)
Typical

1-11/16"
(43 mm)

2-1/2"
(64 mm)

2-3/4"
(70 mm)

Installation

Robinetterie uniquement; robinet requis pour terminer
l'installation (vendu séparément).

Notes d'installation
Installez ce produit conformément aux instructions d’installation.

Installez le produit conformément au guide d’installation.
AVIS : Risque d’endommagement du produit. Les vis
longues, pour l’installation de la garniture, peuvent
endommager le robinet K-2971-KS. Consultez le guide
d’installation des garnitures pour vérifier si la trousse
d’installation pour mur mince (88526) est nécessaire.
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