
基本功能

VZ-R HDMI/USB 雙模教學攝影機，可拍攝文件、藝術品、3D物件等任何材料，經由HDMI連接，
直接傳輸影像至電視或投影機畫面，無須透過電腦。若不使用HDMI連接，請以USB線連接電
腦。

鎖上配重底座

VZ-R 分為兩個部分：800萬畫素相機連接著多重關節支架，以
及配重底座。
使用前請以螺絲起子及螺絲將底座穩固裝鎖上。安裝時請務必
小心拿好底座，以免掉落到地上。

VZ-R HDMI/USB 雙模教學攝影機
快速上手指南
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進一步了解你的 VZ-R

相機
800萬畫素相機，鏡頭可
以多角度多方向轉動

多重關節立架
能隨意調整多種高度和角度來控
制相機，拍攝所需畫面

配重底座
為VZ-R提供一個穩固的
底座

電源開關
開啟或關閉VZ-R

燈光
內建LED燈開關 

濾鏡
套用和切換濾鏡效果

旋轉鍵
旋轉攝影畫面

放大
將即時影像放大

縮小
將即時影像縮小

麥克風
麥克風僅在USB連線模式時可啟動使用，有助
於視訊會議及錄製課程等等應用

LED指示燈
綠燈與白燈兩種顯示：綠燈亮代表VZ-R電源開
啟；白燈亮代表VZ-R正在拍攝中

增加曝光
低光源環境下增加曝光度

降低曝光
過亮的情況下降低曝光度

對焦鈕
取得對焦點或改變對焦模式
- 預設為連續自動對焦模式
- 單按一次為對焦
-  連按兩秒切換為單次對焦模式
-  再按一次則改回連續自動對焦模式

開
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頻率切換鍵
切換頻率為50Hz或60Hz

USB Type-C 埠
HDMI模式時，將所附一端為 USB Type-C、
一端為 USB Type-A 的線材連接電源為VZ-R
供電；USB模式時則用來連結電腦

HDMI埠
HDMI線插槽（本產品不含
HDMI線）

連接HDMI顯示器

請依下列步驟以HDMI連結VZ-R與液晶電視、投影機及其他顯示器：

1.將HDMI線(產品未含HDMI線)接上VZ-R的HDMI埠，另一端則接上液晶電視或投影機等顯示器的
HDMI埠。

2.將所附一端為 USB Type-C、 一端為 USB Type-A 的線材接上VZ-R，另一端接上電視或投影機等
顯示裝備或是5V/1A之電源供應器，為HDMI模式下的VZ-R供電。

3.按下電源鍵開啟VZ-R，即時畫面將會顯示於連接之液晶電視、投影機或電腦螢幕。

以USB模式使用VZ-R
不以HDMI連接時，可用USB線連接VZ-R及電腦，當電腦有連接投影機，即可將影像投放至大螢
幕上。使用USB模式時，VZ-R相容於多種電腦軟體，提供多樣化的使用方式。若欲使用IPEVO 

Visualizer軟體，請至以下連結下載：
https://international.ipevo.com.tw/tw/software/download/detail/Visualizer
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https://international.ipevo.com.tw/tw/software/download/detail/Visualizer


請避免於下列場所使用/存放 IPEVO 產品：

安全警語

・ 近熱源處
・ 近蒸氣或油煙處
・ 高濕度場域
・ 沙塵集結堆積處
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