Descaling Breville

After regular use, hard water can cause mineral build up in internal components,
affecting the brew water flow, brew water temperature and taste of the coffee.
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We recommend descaling the machine regularly.
When the LCD shows ‘dSL’, a descaling cycle is required.

Prepare descale solution r Place basket
following manufacturer’s and empty
instructions. I carafe into D
Pour solution into emptied D position under g.
water tank. ° drip stop L

O outlet. ——
Press & hold SELECT button Discard water from [ @
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Once descaling is complete, 3 A @
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Rinse out the machine; fill the water
tank to the MAX line with fresh
clean water. Place the basket and
empty carafe into position and

run a GOLD cycle without coffee.
Once complete, discard water.
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Unscrew showerhead ring and
remove showerhead.

Remove scale from the showerhead
and rinse. Replace showerhead and
screw showerhead ring into the
original position.

NOTE: If the descale cycle is not used when descaling the machine, the LCD will continue to display ‘dSL’ until the proper cycle is carried out.
NOTE: Failing to descale regularly may hinder the Precision Brewer’s performance. For further instructions, refer to instruction manual.
This product's warranty may not cover any problems that result from a failure to descale the product when prompted to do so.
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Détartrage Breville

Apres un usage régulier, I'eau dure peut entrainer la formation de minéraux dans les composants internes,
affectant le débit et la température de I'eau d'infusion ainsi que le godit du café.
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Nous recommandons de détartrer la machine réguliérement.
Lorsque I'écran ACL affiche «dSL», un cycle de détartrage est requis.
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Versez la solution dans © la sortie L
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Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Jetez I'eau de
SELECTION durant 3 secondes. d la carafe et
Le message «dSL» clignotera sur I'écran rincez-la
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de détartrage. 3

Une fois le détartrage terminé, I'écran

ACL retournera au menu principal.
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Dévissez I'anneau de la douchette
et retirez la douchette.

Enlevez le dépot de tartre sur

la douchette et rincez-la bien.
Replacez la douchette et vissez
I'anneau dans sa position d'origine.
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Rincez la machine. Remplissez
le réservoir jusqu'a la ligne MAX
avec de I'eau propre et froide.
Remettez en place le panier et
la carafe vide et faites un cycle
au mode «GOLD» sans café.
Une fois terminé, jetez I'eau.

NOTE: Si le cycle de détartrage requis n'a pas été effectué lors du détartrage de la machine, I'écran ACL continuera d'afficher «dSL» jusqu'a ce que le cycle soit effectué.
NOTE: Le fait de ne pas détartrer réguliérement la Precision Brewer peut nuire a sa performance. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'instructions.
La garantie de ce produit peut ne pas couvrir les problémes résultant du défaut d'obtempérer lorsqu'un cycle de détartrage a été requis.



